
KD 400D 

KD 400P 
Miter Saw Machine

Станок Для Резки Под Углом

Kesme Makineleri Saws ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

Kesme Makineleri Saws ОТРЕЗНЫЕ СТАНКИ

KD 400D ve KD 400P PVC pro!llerin düz ve dereceli kesme işlemleri için tasarlanmış kesme 
makinesidir.
KD 400D and KD 400P Miter saw cutting machines are designed for straight and angular cutting of PVC pro!les.
KD 400 D и KD 400 Р– это станки для резки под углом, предназначенные для ровной резки и резки под угломпрофиля 
из ПВХ.

STANDART AKSESUARLAR STANDARD ACCESSORIES СТАНДАРТНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Hava Tabancası (KD 400 P)
• Ø 400 mm testere
• 2 x manuel yatay mengene (D modeli)
• 2 x pnömatik yatay mengene(P modeli)  

• Air gun (KD 400 P)
• Ø 400 mm saw blade 
• 2 x manual horizontal clamps (D model)
• 2 x pneumatic horizontal clamps (P model)

• Пневмопистолет (KD 400 P)
• Пильный диск диаметром 400 мм
• 2х ручные горизонтальные прижимы (модель D)
• 2х пневматические горизонтальные прижимы 
 (модель Р)

OPSİYONEL AKSESUARLAR OPTIONAL ACCESSORIES ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• MKN 300 konveyör (3m)
• Motor frenleme sistemi

• MKN 300 roller conveyor (3m)
• Saw blade cooling system (KD 400 PS)

• Рольганг MKN 300 (3 м)
• Система охлаждения пилы (KD 400 PS)

45°- 30°- 22.5 - 15°- 0° açılarda sağ ve sol
yönde susta ile kesim

Location points at 45°-30°-22.5°-15°-0°
both left and right

Левосторонняя и правосторонняя резка с 
предохранительной пружиной под углами 45°- 
30°- 22.5° -15°- 0° 

45° sol - 45° sağ ara derecelerde hassas kesimı Pivoting range from 45° left to 60° right
in!nitely adjustable

Точная резка под промежуточными углами 45° 
вправо -45° влево

Alüminyumdan imal edilmiş makine gövdesi
ve çelik sacdan üretilmiş makine sehpası

Aluminum construction of the body and
machine stand made of steel sheet

Корпус станка изготовлен из алюминия, а 
столешница станка изготовлена из листовой 
стали.

İstenilen açılara kolay ayarlanabilir mekanik
altyapı

Robust mechanical construction
enables the ease of adjustment for the
requested cutting angles

Механическая конструкция, позволяющая легко 
отрегулировать требуемый угол резки.

Makina görseli KD 400 P Modeline aittir.
The image of machine belongs to KD 400 P model.
Изображение машины принадлежит модели KD 400 P.
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