
Der Druck in der Schnitt wird von der automatischen Rege-
lung des Drucks in den Schnitt permanent kontrolliert und der 
Materialform angepasst. Die Empfindlichkeit der Regelung des 
Drucks in den Schnitt ist gemäß der Materialqualität individu-
ell einstellbar.

Die automatischen Bandsägen Ergonomic zeichnen sich immer durch hohe Schnittleistung aus. Die neue Serie der Sägen GANC mit ihrer Schnittleistung 

passt zu diesen sehr gut und wird Sie mit einer ganzen Reihe von neuen, innovativen Lösungen überzeugen. Außer der synchron angetriebenen Bürste für 

Spänen und dem drehbaren Bedienungspult gehört zu Neuheiten dieser Serie vor allem stufenlose Regelung der Sägebandgeschwindigkeit im Bereich von 

20 bis 120 m/min. Einfache Prozesse, schnelle Zykluszeiten und kurze Reststücke machen aus dieser Anlage einen idealen Partner für Serienherstellung. 

Dank dem Steuerungssystem VisualDialog erfolgt die Bedienung einfach und verständlich auf einem großen und übersichtlichen Display.

automatiSche bandSäge

Handlingsysteme M
Mit einer Tragfähigkeit bis 150 kg/m, einem umfangreichen Zubehörprogramm für 
unsere Bandsägemaschinen ist das System M eine ideale Ergänzung für die Handhabung 
von Material in Ihrer Werkstatt. Verschiedene Rollenbahnlängen und Anschlagsysteme 
ermöglichen eine optimale Anpassung an die Materialausgangslängen.

Ergonomic 375.308 GANC

Rollenbahnen - 3m mit Stahlrollen

Anschlussteil M 330 links

NC Materialanschlag

Vertikalrollen Stahl, Satz mit 4 Stk

Musterzusammenbau

Ergonomic 320.258 GANC 0° 258 mm 320 x 100 mm 275 x 250 mm 250 mm

Recht 45° 210 mm 210 x 100 mm 185 x 245 mm 195 mm

Recht 60° 135 mm 135 x 100 mm 135 x 110 mm 110 mm

Betriebsart automatische

Kleinster Durchmesser ø 5 mm

Länge des kürzesten Reststücks 150 mm  

Sägebandabmessungen 2 910 x 25 (27) x 0,9 mm

Antrieb 1,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz

Sägebandgeschwindigkeit 20 - 120 m/min

Maschinenabmessungen Länge - 2 050 mm / Breite - 2 650 mm / Höhe - 1 750 mm / Gewicht - 650 kg

Ergonomic 340.278 GANC 0° 278 mm 340 x 100 mm 340 x 275 mm 275 mm

Recht 45° 260 mm 230 x 100 mm 230 x 255 mm 230 mm

Recht 60° 155 mm 145 x 100 mm 145 x 115 mm 115 mm

Betriebsart automatische

Kleinster Durchmesser ø 5 mm

Länge des kürzesten Reststücks 150 mm  

Sägebandabmessungen 3 125 x 25 (27) x 0,9 mm

Antrieb 1,5 kW, 3 x 400 V, 50 Hz

Sägebandgeschwindigkeit 20 - 120 m/min

Maschinenabmessungen Länge - 2 050 mm / Breite - 2 650 mm / Höhe - 1 800 mm / Gewicht - 700 kg

Ergonomic 375.308 GANC 0° 308 mm 375 x 100 mm 320 x 305 mm 305 mm

Recht 45° 245 mm 235 x 200 mm 235 x 200 mm 200 mm

Recht 60° 140 mm 160 x 95 mm 160 x 95 mm 95 mm

Betriebsart automatische

Kleinster Durchmesser ø 5 mm

Länge des kürzesten Reststücks 150 mm  

Sägebandabmessungen 3 380 x 25 (27) x 0,9 mm

Antrieb 2,2 kW, 3 x 400 V, 50 Hz

Sägebandgeschwindigkeit 20 - 120 m/min

Maschinenabmessungen Länge - 2 050 mm / Breite - 2 860 mm / Höhe - 1 900 mm / Gewicht - 720 kg

Ergonomic 320.258 GANC
Ergonomic 340.278 GANC
Ergonomic 375.380 GANC

Technische Spezifikationen

ergonomic 320.258 ganc / ergonomic 340.278 ganc / ergonomic 375.308 ganc


