Proline 320.280 ANC

Diese automatische Zweiséulen-Bandsége ist flir senkrechte
Schnitte bis zu einem Materialdurchmesser von 280 mm be-
stimmt. Es handelt sich um einen perfekten Kompromiss zwischen
Qualitat und Preis.

Der Sagearm wird mithilfe von zwei robusten Saulen geftihrt und ist
auf einer Seite spielfrei in einer vorgespannten linearen Fiihrung.
Die prézise dreiseitige HM Fiihrung des 34 mm hohen Ségebands
und die synchron laufende Biirste fiir die Spanebeseitigung sind
eine Voraussetzung fir die hervorragende Schnittleistung dieser
Maschine.

Der Vorschub des Materials unter das Sageband, die Material-
spannung und der Vorschub des Sagebandarms in den Schnitt
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Proline 320.280 ANC

Bestelldaten

Art.Nr, Beschreibung

101.225.B3 Proline 320.280 ANC 3x230V
221.R214-300 Ségeband-Abweich-Kontrolle

271154 Hydraulische Blindelspanneinrichtung
281.123 Hydraulische Bandspannungsanzeige
252.750 Anzeige der Sagevorschubgeschwindigkeit
252.300 Micro-Spriih-Einrichtung 24V~
252.302 Micro-Spriih-Einrichtung 24V~ BOX
252.084 Dritte KUhImittelzufiihrung

269.005 Halogen-Arbeitsleuchte

252.070 Spéanesplilpistole

252.030 Tenzomat - Bandspannungsmessgerat
252,020 Spanndruckregulierung

255.653 Anschlussteil X 450 links

252.221 Spaneforderer

und zurtick werden hydraulisch betatigt. Die maximale Lange
eines Vorschubs betragt 600 mm. Die Dateneingabe erfolgt mit-
hilfe einer tbersichtlichen Folientastatur und eines Displays. Die
Programmierung erfolgt in einzelnen Schritten und der Benutzer
hat dank der graphischen Anzeige einzelner Abschnitte einen
quten Uberblick. Nach dem Umschalten der Maschine in die
manuelle Betriebsart konnen alle Maschinenfunktion getrennt
betatigt werden.

Samtliche Bedienungselemente befinden sich am frei positi-
onierbaren Bedienpult. Die Materialaufnahme erfolgt mit Voll-
hubspannstdcken. Die Maschine ist mit einem Frequenzwandler
versehen, der die Einstellung der optimalen Geschwindigkeit des

Der Arm ist in einer linearen Fiihrung gelagert

Proline 320.280 Anc

Schnittparameter
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Ségebands in Bezug auf das zu schneidende Material im Bereich
von 20-120 m/min ermdglicht, was erheblich sowohl die Standzeit
der Sagebander, als auch die Maschinenproduktivitat erhoht.
Das Sageband ist um 2° gegen die Auflagefléache des Spannstocks
geneigt, was die Schnittzeiten grundsatzlich reduziert und zur
langeren Standzeit des Sagebands beitragt.

Die Zweisdulen-Bandsagen mit fester Armposition erreichen
dank der Konstruktionssteifigkeit des Arms bei Weitem kiirzere
Schnittzeiten (vor allem bei vollem Material), als Maschinen in
Schwenkrahmenausfiihrung.

Industrieller Motor mit
Schneckengetriebe

Automatische
Schnittdruckregulierung

Reinigungsbirste

Sagebandfiihrung
aus Hartmetall

Geteilter Spannstock

Rutsche des abgeschnittenen Materials

Zur Standardausstattung gehort eine automatische Schnittdruckregulierung. Die Maschine kann mithilfe
eines umfangreichen Sortiments optionalen Zubehdrs bzw. Handhabungstechnik erweitert werden.
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Technische Daten Maschinenabmessungen

Betriebsart .......ccoovveeenienveieees Lange 1950 mm
Gehrungsbereichbereich Breite 1950 mm
Antrieb 2,2 kW, 3x400V/50 Hz ~ Hohe 2000 mm
Séagebandgeschwindig 20 -120 m/min.  Gewicht 1000 kg
Ségebandabmessungen .... 3 800x27x0,9 mm
Ladehthe des Materials .........cocerererrrenens 780 mm
Einzelne Materialaufgabe .........c.cccouevveene 600 mm

Max.Gewicht des aufgegebenen Materials..2 180 kg




Rollenbahnen und Zubehér <) A} NG 4 Proline 320.280 ANC

Mit einem umfangreichen Zubehdérprogramm und mit Anschlussteilen an Bandsagen BOMAR ist das System
T ein idealer Partner fiir die Handhabung von Material in lhrer Werkstatt. Bei der Handhabung von schwereren
Materialarten konnen Rollenbahnen der Reihe X eingesetzt werden. Dank den Modullangen 2000 mm und
3000 m konnen die Rollenbahnen flexibel an jedes Umfeld angepasst werden.

Die Stahlrollen der Rollenbahn der Reih X
ermadglichen einen stufenlosen Vorschub
von Material mit groBerem Gewicht

Rollenbahn Typ X
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Sicherheitssystem SECURFLEX

Musterzusammenbau
Art.Nr. Beschreibung Bezeichnung
101.225.B3 Proline 320.280 ANC
X452-15-2C3 Rollenbahnen X450 - 2m
255.653 Anschlussteil X 450 X450

Sicherheitssystem SECURFLEX

Spéneftrderer

Bestimmte Maschinentypen kénnen
mit einem Spéneforderer

versehen werden. Leistungsstarker
Kratzbodenforderer direkt unter dem
Schnittkanal platziert

Micro-Spray-System

Ideal zum Trennen von Rohren und Profilen
trdgt die Micro-Spray-Einheit MICRONI-
ZER einen Schmierfilm auf Zahnspitzen
sowie Bandrticken auf..

Tensomat

Das sensible und genaue Bandspan-
nungs-Messgerat TENZOMAT dient
zur Kontrolle der Sagebandspannung
beim Wechsel des Werkzeuges

Blindelspann-Einrichtung

Die Biindelspann-Einrichtung ermdglicht
das Spannen von Lagen und Biindeln mit
einer zusétzlichen vertikalen Spanneinheit.

Innovatives Zubehor

Die Bandsdge Proline 320.280 ANC wird standardmaBig mit konkurrenzloser Ausstattung geliefert. Mithilfe der intelligenten
optionalen Ausstattung und des Zubehtrs kann die Maschine genau an die individuellen Anforderungen angepasst werden.

...mehr auf Seite 115

Bandspannungs-Anzeige Pistole flr das Abspllen
der Spéne

Die Anzeige der Sdgebandspannung er-
méglicht permanente Uberwachung der
Ségebandspannung auch im Laufe des

Maschinenbetriebs

Die Reinigungspistole dient zur
schnellen und problemlosen Rei-
nigung der Maschine von Spanen
und Graten

Spanndruckregelung Halogen-Arbeitsleuchte
des Spannstocks
Mit der kraftigen Halogen-Leuch-
te wird der gesamte Arbeitsbereich

angenehm ausgeleuchtet

Die Druckregulierung des Spannstocks
kann beim Hauptspannstock sowie

beim Vorschubspannstock installiert
werden l

3. KiihIfliissigkeitszufuhr

Fir besonders breite Materialien wird
eine dritte Kiihimittelzufiihrung einge-
setzt. Die Kihimittelleitung ist flexibel
und kann individuell auf die Material-
form angepaBt werden.
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